Załącznik nr 2 –opis przedmiotu zamówienia
Zadanie nr 1: Telewizor LCD - opis techniczny, minimalne wymagania:
· Wyświetlacz: LED Full HD; przekątna ekranu 102 cm, 40 cali; rozdzielczość panelu 1920 x 1080 pikseli; format obrazu 4:3 i 16:9; jasność 200 cd/m2; funkcje poprawy obrazu: tak
· Dźwięk: moc wyjściowa 16 W; funkcje poprawy dźwięku: tak

· Liczba połączeń HDMI: 2

· Liczba złącz USB: 1
· Przewód antenowy typu F 

· Common Interface Plus (CI+) 

· Cyfrowe wyjście audio (optyczne) 

· Wejście audio (DVI) 

· Wyjście na słuchawki 

· Złącze usługi 
· EasyLink (HDMI-CEC): Przesyłanie wiązki pilota , Sterowanie dźwiękiem, Tryb gotowości, Odtwarzanie jednym przyciskiem
· Obsługiwana rozdzielczość wyświetlacza: Obraz z komputera rozdzielczość do 1920 x 1080 przy 60 Hz; Wejścia wideo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, rozdzielczość do 1920 x 1080p
· Moc: Zasilanie sieciowe 220–240 V AC, 50/60 Hz; Temperatura otoczenia 5°C–35°C; Etykieta energetyczna UE  46  W; Roczne zużycie energii 67  kWh; Klasa energetyczna A+; Pobór mocy w trybie gotowości < 0,3 W; Pobór mocy w trybie wyłączenia < 0,3  W; Funkcje oszczędzania energii: Zegar automatycznego wyłączania, Wyłączanie obrazu (dla radia)

· Akcesoria

·         Pilot zdalnego sterowania

·         2 baterie AAA

·         Podstawa na biurko

·         Przewód zasilający

·         Skrócona instrukcja obsługi

·         Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa

·         Broszura gwarancyjna
· Współpraca z urządzeniami mobilnymi
· Program: Wstrzymanie odtwarzania programu
· Aktualizacje oprogramowania urządzenia

· Kreator aktualizacji oprogramowania

·  Aktualizowanie oprogramowania przez USB

· Wskaźnik siły sygnału:  Tak

·  Telegazeta Hypertext (1000 stron)

· Elektroniczny przewodnik telewizyjny: Tak
· Ustawienia formatu ekranu
·         Automatyczne powiększenie

·         SuperZoom

·         Format filmowy 16:9

·         Nieskalowany

·         4:3

·         16:9
· Odtwarzane formaty wideo
·         AVI, MKV

·         H264/MPEG-4 AVC

·         MPEG-1

·         MPEG-2

·         MPEG-4

·         WMV9/VC1
· Obsługiwane formaty napisów
·         .SMI

·         .SRT

·         .SSA

·         .SUB

·         .TXT

·         .ASS
· Odtwarzane formaty muzyki
·         AAC

·         MP3

·         WAV

·         WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
· Odtwarzane formaty obrazów
·         JPEG

·         BMP

·         GIF

·         PNG
· Telewizja cyfrowa DVB-T/C

· Obsługa MPEG
·         MPEG2

·         MPEG4
· Odtwarzanie wideo
·         NTSC

·         PAL

·         SECAM
Zadanie nr 2: Radioodtwarzacz CD – opis techniczny, minimalne wymagania:

· Moc wyjściowa: 4 W

· System fonii: stereo

· Ilość głośników: 2

· Wyjście słuchawkowe: tak

· Inne złącza: AUX

· Wyświetlacz LCD

· Rodzaje odtwarzanych płyt/plików: CD, CD-RW, WMA, MP3

· Radio: tak

· Zakresy radia: FM

· Inne warunki radia: antena teleskopowa

· Bluetooth: tak

· Port USB: tak

· Zasilanie: baterie/sieć

· Gwarancja: tak, minimum 24 miesiące

· Miejsce gwarancji: Polska

· Instrukcja użytkowania: tak
Zadanie nr 3:Odtwarzacz DVD – opis techniczny, minimalne wymagania:

· Format obsługiwanych plików: mp3, wma, jpeg, avi, divx, mpeg, mpg

· Odtwarzanie zdjęć/funkcje:, tak, przerzucanie zdjęć, obracanie, pokaz slajdów, pokaz slajdów z dźwiękiem mp3, zoom

· Odtwarzanie dźwięku/funkcje: szybkość kompresji mp3 8-320kb/s, dolby digital, mp3, pcm, wma, szybkość kompresji wma 32-192 kb/s

· Udogodnienia: blokada rodzicielska

· Moc: zużycie energii < 10W, źródło zasilania 220-240V 50/60Hz, pobór mocy w trybie gotowości <0,5W

· Akcesoria: Bateria AAA 1 szt., przewód AV-SCART, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi, broszura gwarancyjna

· Odtwarzanie wideo: formaty kompresji DiVX Ultra, MPEG1, MPEG2; system odtwarzania płyt wideo NTSC, PAL

· Odtwarzane nośniki optyczne: CD, CDDA, CD-R, CD-RW, DVD, DVD +R, DVD +RW, DVD –R, DVD –RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

· Przetwornik cyfrowo-analogowy 12 bitów, 108 MHz

· Funkcje poprawy obrazu: skanowanie progresywne, zwiększenie próbkowania wideo

· Połączenia/gniazda: USB 2.0, wyjście analogowe audio L/P, kompozytowe wyjście wideo CVBS, koncentryczne wyjście cyfrowe

· Dźwięk: przetwornik analogowo-cyfrowy 24 bity, 192 kHz; pasmo przenoszenia 30-20000Hz; stosunek sygnału do szumu >100 dB; Przesłuch (1 kHz) >100 dB; Dynamika (1 kHz) > 90 dB; Zniekształcanie i szum (1 kHz) > 85 dB; System dźwięku Dolby Digital

